PREZYDENT  MIASTA
  SKIERNIEWICE
                                                                               Skierniewice, dnia: 20 lutego 2023 r.    
Znak:GK.6220.7.2022                                                        
D E C Y Z J A
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

          Na  podstawie  art. 71 ust. 1, ust.2 pkt 2, art. 72 ust.1  pkt 6, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029,  z późn. zm.),  § 3 ust. 1  pkt  4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839, z późn. zm.) oraz art. 104, art. 107 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000),
 po rozpatrzeniu 

wniosku pełnomocnika Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ulicy Przemysłowej 2, 96-100 Skierniewice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  instalacji OZE w oparciu      o kocioł biomasowy 12,5MWt  z wykorzystaniem pompy ciepła na działce nr ew. 41/1 i 41/2, w obrębie geodezyjnym nr 18 miasta Skierniewice oraz na działce nr ew. 625/1 i 625/2           w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Skierniewice  
orzekam 
1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez
Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ulicy Przemysłowej 2,                         96-100 Skierniewice dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  instalacji OZE w oparciu      o kocioł biomasowy 12,5MWt  z wykorzystaniem pompy ciepła na działce nr ew. 41/1 i 41/2, w obrębie geodezyjnym nr 18 miasta Skierniewice oraz na działce nr ew. 625/1 i 625/2           w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Skierniewice.  
2. Określić warunki i wymagania wynikające z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi:
1) Pracownikom budowlanym zapewnić zaplecze socjalne. 
2) Maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych.
3) Zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu inwestycji, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych                    i montażowych jak i podczas transportu materiałów budowlanych, np. w porze suchej należy ograniczyć emisję pyłu poprzez zwilżanie nawierzchni terenu budowy, osłanianie przed działaniem wiatru składowisk kruszyw, piasku zawierających drobne frakcje pyłowe poprzez ich przykrywanie plandeką w dni suche, eliminować niezaplanowane składowanie piasku i kruszyw, itp. Podczas transportu materiałów budowlanych (przede wszystkim pylących) należy stosować przykrycia naczep.
4) Stosować maszyny i urządzenia wyposażone w silniki spalinowe w dobrym stanie technicznym, spełniające wymogi określone przepisami prawa dotyczące wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki.
5) Stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantujące dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej oraz zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń      w powietrzu.
6) Roboty budowlane prowadzić w porze dziennej.
7) Cięcie elementów betonowych takich jak np. krawężniki, płyty itp. wykonywać metodą "na mokro".
8) Firma realizująca prace budowlane winna prowadzić ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów.
9) Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, firma prowadząca prace budowlane winna posiadać uregulowany stan prawny postępowania z wytworzonymi odpadami.
10) Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na ich zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie odpadów.
11) Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych wyposażyć w szczelne podłoże, odpowiednią ilość sorbentów oraz w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy.
12) Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie może negatywnie wpływać na dalsze procesy związane z odzyskiem, czy unieszkodliwieniem odpadów poza terenem zainwestowania.
13) Magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne winno się odbywać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.
14) Ograniczyć transport biopaliwa do pory dziennej, co przełoży się na wyeliminowanie pracy ładowarek w porze nocnej.
15) Utrzymywać urządzenia w dobrym stanie technicznym.
16) Kontrolować stan łożysk w wentylatorach.
17) Kontrolować ewentualne osłony na zewnętrznych rurociągach.
18) Zapewnić kontrolę luzów na konstrukcjach podtrzymujących rurociągi (mających wpływ na hałas od nadmiernej wibracji konstrukcji).
19) Regularnie kontrolować szczelność zbiorników magazynowych na reagenty i oleje eksploatacyjne.
20) W promieniu 20 m od stanowisk lęgowych prac nie należy rozpoczynać w okresie lęgowym, tj. od początku kwietnia do połowy sierpnia.
21) W trakcie realizacji przedsięwzięcia, na czas przerw w pracy, wykonane na potrzeby instalacji podziemnej sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wykopy, łączące poszczególne elementy farmy, należy odpowiednio zabezpieczyć przed przedostaniem się do nich małych zwierząt.
22) Do mycia paneli fotowoltaicznych używać jedynie czystą wodę lub wodę demineralizowaną.
23) Stosować pasywne chłodzenie ogniw fotowoltaicznych poprzez naturalny obieg powietrza atmosferycznego, bez użycia systemu z wymuszonym obiegiem powietrza.
24) Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu.
25) Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum, tj. maksymalnie 54 drzewa wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października włącznie. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w ww. terminie, jednakże planowaną wycinkę należy wtedy poprzedzić bezpośrednio ekspertyzą ornitologiczną stwierdzającą brak zasiedlenia ptaków w rejonie drzewa     w przestrzeni o promieniu równym wysokości drzewa planowanego do usunięcia. Nadzór ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien zbadać każde drzewo pod kątem obecności czynnych gniazd i wstrzymać wycinkę do czasu trwałego opuszczenia gniazda lub wystąpić o stosowną derogację do organu ochrony przyrody.
26) W celu wyrównania równowagi przyrodniczej za usunięte drzewa i krzewy, należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości minimum 52 sztuk, w tym z gatunku głóg jednoszyjkowy – 22 sztuki, klon zwyczajny – 20 sztuk i świerk kłujący – 10 sztuk drzew. Do nasadzeń zalecane są formy naturalne, typowe, nieodmianowe, dostosowane do warunków gruntowo-wodnych, świetlnych, glebowych i charakteru istniejącej zieleni. Materiałem nasadzeniowym powinny być drzewa i krzewy             w postaci wyrośniętych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzeń rośliny winny mieć prawidłowo ukształtowany system korzeniowy oraz koronę. Sadzonki nie mogą być pokaleczone oraz posiadać oznak chorobowych. Nasadzenia należy przeprowadzić z wyłączeniem miesięcy: czerwiec, lipiec i sierpień. Posadzone drzewa opalikować, a przyziemną część pnia zabezpieczyć przed uszkodzeniami wynikającymi z wykaszania terenu. Nasadzeń rekompensacyjnych dokonać                 w zachodniej części terenu inwestycji.
27) Pobliski drzewostan nie będący w kolizji z rozpatrywaną inwestycją poza terenem inwestycji osłonić przed urazami mechanicznymi, a w okresie suszy podlewać drzewostan pozostający najbliżej wykopów.
28) Zapewnić pielęgnację i niezbędne nawadnianie terenów zielonych.
29) Pobór wody na cele socjalno-bytowe zabezpieczyć z wodociągu miejskiego.
30) Pobór wody na cele przemysłowe zabezpieczyć z własnego ujęcia.
31) Pobór wody monitorować zainstalowanym wodomierzem.
32) Ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzać do kanału sanitarnego zgodnie                    z warunkami określonymi przez gestora sieci.
33) Sposób uzdatniania wody prowadzić na obecnych zasadach.
34) Wody opadowe odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci.
35) Przed wprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, wody opadowe z terenów narażonych na zanieczyszczenia węglowodorami ropopochodnymi podczyszczać w separatorze węglowodorów z osadnikiem.
36) Przedmiotowy Zakład wyposażyć w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku wystąpienia kolizji na terenie zainwestowania.
37) Magazyn odpadów niebezpiecznych wyposażyć w podłoże odporne na działanie chemiczne odpadów.
38) Zaprojektować budowę nowego kotła biomasowego 12,5 MWt z wykorzystaniem pompy ciepła, który zastąpi obecnie wyeksploatowany kocioł opalany miałem węglowym. Sprawność cieplna planowanego kotła na biomasę o mocy 12,5 MW (przy wilgotności 35 – 55%) wynosić winna powyżej 86%.
39) Nowy kocioł biomasowy wyposażyć w indywidualny system odprowadzania spalin oraz system redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (elektrofiltr). Spaliny             z planowanego  kotła o mocy 12,5 MWt odprowadzać za pośrednictwem emitora (komina) wysokości  h = 40,0 m.n.p.t. i średnicy na wylocie ok. 1,2 m.
40) Po oddaniu do eksploatacji nowej ciepłowni (będącej przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia) obecnie funkcjonującą kotłownię opalaną miałem węglowym należy wyłączyć z eksploatacji.
41) Ściany budynku kotłowni zaprojektować tak, aby posiadały wypadkową izolacyjność akustyczną o minimalnej wartości R’A1= 30 dB.
42) Zaprojektować następujące źródła hałasu na terenie inwestycji: komin, będący źródłem hałasu o poziomie mocy akustycznej do 74,7 dB(A) – 1 sztuka; wentylator recyrkulacji spalin, będący źródłem hałasu o poziomie mocy akustycznej do            89,8 dB(A) – 1 sztuka; falowniki, będące źródłem hałasu o poziomie mocy akustycznej do 67 dB(A) – 20 sztuk.
43) W ramach projektów instalacyjnych – w przypadku jeżeli wystąpią odcinki rurociągów zewnętrznych mogących stanowić źródło hałasu – należy uwzględnić zastosowanie otulin wytłumiających oraz wibroizolacji.
44) Do odpylania spalin zaprojektować za kotłem biomasowym filtr elektrostatyczny (elektrofiltr). Emisja w zakresie wprowadzania pyłów do powietrza dla instalacji musi zostać zredukowana do poziomu < 30%, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych, odniesiony do warunków umownych, czyli temperatury 273,15 K               i ciśnienia 101,3 kPa.
45) Jako główne paliwo używać zrębek drzewnych, kory, trocin i odpadów leśnych.
3. Określić warunki i wymagania wynikające z opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu:
   1) Przed realizacją inwestycji sprawdzić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się          w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciągi drenarskie, rowy, czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji; w przypadku stwierdzenia konieczności przebudowy urządzeń melioracji wodnych  wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
     2) Na etapie realizacji  przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
    3) Zaplecze budowy, a w szczególności  miejsca postoju  pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować w obrębie uszczelnionego terenu i zabezpieczyć przed przedostaniem  się substancji  ropopochodnych do gruntu i wód.
4)Tankowanie,wymiana olejów czy naprawy w pracujących na etapie budowy pojazdach    i maszynach dokonywać w miejscach do tego celu przeznaczonych i przystosowanych, tj. na stacjach paliw czy w warsztatach – poza terenem przedsięwzięcia.
5) Teren budowy wyposażyć w środki (sorbenty ) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych.
6)  W sytuacjach awaryjnych, takich jak  np. wyciek paliwa, podjąć  natychmiastowe  działania w celu usunięcia awarii  oraz usunięcia  zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony  grunt należy  przekazać podmiotom  uprawnionym  do jego transportu i rekultywacji  lub unieszkodliwienia.
7) W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić  bez konieczności  trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;  ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z  odwodnienia zagospodarować zgodnie                   z obowiązującymi przepisami.
8) Na etapie realizacji wyznaczyć miejsca tymczasowo magazynowanych odpadów,          w tym odpadów niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadów  niebezpiecznych  zabezpieczyć przed negatywnym wpływem na środowisko, przed wpływem warunków atmosferycznych oraz  przed dostępem osób postronnych. Odpady magazynować           w pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów; odpady ciekłe magazynować dodatkowo w pojemnikach szczelnych,wyposażonych w szczelne zamknięcia, a następnie przekazywać podmiotom posiadających stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
9) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający  przedostanie się zanieczyszczeń  do gruntu i wód.
10) Prace ziemne  prowadzić  w sposób  nie naruszający  stosunków gruntowo-wodnych,   a w szczególności ograniczający ingerencje w warstwy wodonośne.
11) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład)  składować  poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, a także  poza obszarami kierunku spływu wód  powierzchniowych  do ujęć  wód podziemnych.
12) Na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia wodę pobierać z własnych ujęć wód podziemnych (studni głębinowych) znajdujących się na terenie inwestycji oraz       z przyłącza wodociągowego.
13) Na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej.
14) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki przemysłowe wytwarzane w instalacji kotłowni węglowej po podczyszczeniu odprowadzać do zakładowej sieci sanitarnej,       a następnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z warunkami technicznymi i zgodą właściciela/zarządzającego kanalizacją.
15)  Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki przemysłowe wytwarzane podczas pracy bloku kogeneracyjnego odprowadzać do szczelnego bezodpływowego zbiornika (nie dopuścić do przepełnienia); systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty.
16) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia  wody opadowe  i roztopowe  z dachów  oraz terenów utwardzonych po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej.
17)Ww. wody odprowadzać zgodnie z zapisami  rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska  wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu dowód lub do urządzeń wodnych(Dz. U. z 2019r.           poz. 1311); wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub  zamknięte systemy kanalizacyjne wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać   substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/dm3 węglowodorów ropopochodnych.
18) Urządzenia podczyszczające (osadnik i separator substancji ropopochodnych) regularnie i terminowo poddawać czyszczeniu i konserwacji,w celu sprawnego działania tych urządzeń oraz wysokiej skuteczności podczyszczania wód opadowych     i roztopowych, zgodnie z zaleceniami producenta, wyspecjalizowanej firmie wykonującej tą usługę.
19) Prowadzić regularne kontrole szczelności zbiorników magazynowanych na reagenty      i oleje  eksploatacyjne.
20) Prowadzić ewidencję wykorzystywanych paliw(węgla, biomasy, gazu ziemnego), wytwarzanych odpadów oraz  zużywanej wody (z rozdziałem na ujęcie własne i wodę pobieraną z wodociągu).
21) Odpady magazynować w sposób selektywny na terenie przedsięwzięcia, w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych  oraz przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionemu odbiorcy, który będzie posiadał stosowne zezwolenia na zbieranie lub odzysk odpadów.
UZASADNIENIE 

Pełnomocnik Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ulicy Przemysłowej 2, 96-100 Skierniewice wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Skierniewice  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  instalacji OZE w oparciu o kocioł biomasowy 12,5MWt                    z wykorzystaniem pompy ciepła na działce nr ew. 41/1 i 41/2, w obrębie geodezyjnym nr 18 miasta Skierniewice oraz na działce nr ew. 625/1 i 625/2 w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Skierniewice,  które wymienione jest w § 3 ust. 1  pkt  4 rozporządzenia Rady Ministrów        z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.), w związku z czym kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.    
Do wniosku załączono:
· kartę informacyjną przedsięwzięcia,
· poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.,
· mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz                    z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
· wypis z rejestru gruntów wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania.
      Przedłożony wniosek  spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r.                         o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.   
     Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć  określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania        na środowisko oraz zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
    Wynika to z § 3 ust. 1  pkt  4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.      w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.)
Teren, na którym ma być realizowane powyższe przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Skierniewce. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska                  z upoważnienia Prezydenta Miasta Skierniewice zgodnie z ustawowym trybem postępowania administracyjnego na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ww. ustawy, wystąpił pismami        z dnia  12 października 2022 r. znak:GK.6220.7.2022 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego         w Skierniewicach  o wydanie opinii czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
       W tym samym dniu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia została przesłana stronom                     postępowania. Ponadto obwieszczenie o wszczęciu postępowania zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice (BIP), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 oraz w pobliżu miejscu planowanego przedsięwzięcia.          
      Wyznaczono termin 14 dni na składanie  uwag i wniosków.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach opinią z dnia 22.10.2022r. znak: PPIS-ZNS.90281.34.2022.MK, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor  Zarządu Zlewni w Łowiczu  opinią w formie pisma z dnia  22.12.2022 r znak:WA.ZZŚ.5.435.1.463.2022.PD, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.   W opinii tej określił warunki i wymagania, które  zostały  zamieszczone w orzeczeniu  niniejszej decyzji.
      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem  z dnia 12.01.2023r.,             znak:WOOŚ.4220.789.2022.Sgr.3 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W opinii tej określił warunki               i wymagania, które  zostały  zamieszczone w orzeczeniu  niniejszej decyzji.
    Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów          (w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienia) pod kątem uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  zawartych w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko, a także uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora  Zarząd Zlewni w Łowiczu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko biorąc pod uwagę poniżej  przedstawione uwarunkowania:
1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie zakładu – istniejącej ciepłowni przy ul. Przemysłowej 2 w Skierniewicach, powiat grodzki Skierniewice, województwo łódzkie (obecnie działki o nr ew. 41/1, 41/2 obręb geodezyjny  nr 18 miasta Skierniewice oraz 625/1, 625/2 obręb geodezyjny  nr 3 miasta Skierniewice, Miasto Skierniewice, powiat  grodzki Skierniewice, województwo łódzkie). 
W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się: 
1) rozbudowę instalacji o kocioł biomasowy 12,5 MWt z wykorzystaniem pompy ciepła, wraz              z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym: ‒ kotłownia biomasowa 12,5 MWt wraz       z obudową kotła, systemem redukcji emisji (w tym elektrofiltrem), budynkiem i instalacjami odzysku ciepła, w tym dwie elektryczne pompy ciepła z obiegiem glikolowym o mocy        ok. 2 MW każda, wentylatorami spalin oraz nowym kominem (o łącznej powierzchni do         1 000 m2), ‒ plac magazynowy biomasy (wydzielona część z placu węglowego)                      o powierzchni do 2000 m2 wraz z murami oporowymi o wys do 4 m, wiatą   o pow.              do 230 m2 oraz budynkiem załadunku biomasy o powierzchni do 120 m2, ‒ dojścia, dojazdy, niezbędne instalacje wod.-kan., niezbędne instalacje i urządzenia ppoż.
2) rozbudowę zakładu o instalację fotowoltaiczną o mocy do 0,6 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą  towarzyszącą,
3) likwidację kotła węglowego WRm 29,07 (Nr 4).
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Oddziaływania związane z planowanym przedsięwzięciem będą się kumulować                       z oddziaływaniami istniejącej części zakładu. 
c) wykorzystywania zasobów naturalnych
Poniżej przedstawiono szacunkowe ilości wody i innych surowców wykorzystywane               w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia (łącznie istniejąca i nowa część zakładu): 
· woda: do ok. 18,0 tys. m3/rok (z ujęcia własnego oraz miejskiej sieci wodociągowej) 
· reagenty, surowce i gazy techniczne:
 ‒ węglan wapnia 70 Mg/rok,
‒ roztwór mocznika: 150 m3/rok,
‒ 50% roztwór glikolu etylowego: ok. 12 m3 wymienianego co ok. 2,5 roku, 
‒ sól kamienna: 27,3 Mg/rok,
‒ farby: ok. 1 Mg/rok, 
‒ olej silnikowy: do 19,5 m3/rok,
‒ tlen techniczny 672 m3/rok,
‒ acetylen – 0,42 Mg/rok,
‒ dwutlenek węgla – 12,8 m3/rok;
· paliwa:
‒ węgiel: do ok. 5 tys. Mg/rok,
‒ biomasa: do ok. 25 tys. Mg/rok, 
‒ gaz ziemny: do ok. 15 510 000 m3/rok;  
· szacunkowe zapotrzebowanie na energię: do ok. 8 500 MWh/rok. 
d)   emisji i występowania innych uciążliwości
      Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz substancji     pyłowych i gazowych do powietrza, pochodzących ze środków transportu i maszyn tam      pracujących. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z wytwarzaniem odpadów, ścieków bytowych,wód opadowych i roztopowych. 
      Etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie powodował emisje: ścieków, wód opadowych       i roztopowych, emisję zanieczyszczeń do powietrza,  hałasu i odpadów poprodukcyjnych      i komunalnych.
      Odpady stałe gromadzone będą  selektywnie i wywożone będą przez wyspecjalizowane  firmy. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wody opadowe i roztopowe będą podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Gazy odlotowe  będą  oczyszczane poprzez elektrofiltr.
e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji                     i stosowanych technologii
   Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
2) Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się      środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
 Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
b) obszary wybrzeży 
    Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.
c) obszary górskie i leśne
    Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i obszarami leśnymi.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
   W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód              i  obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin       i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary sieci   Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
 Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na   podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
f ) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
   Z karty informacyjnej nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach,               na  których   standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
   W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu  brak jest obszarów o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.
h)gęstość zaludnienia
   Gęstość zaludnienia miasta Skierniewice wynosi ok. 1328 osób/km2.
i) obszary przylegające do jezior
    W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne      naturalne zbiorniki wód stojących.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
   W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu                           do uwarunkowań  wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania-obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać
Przeprowadzone analizy wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska pozwalają wykluczyć możliwość zaistnienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Podjęcie inwestycji nie będzie wywoływać negatywnych skutków grożących zachwianiem równowagi w środowisku. Inwestycja nie będzie mieć wpływu na miejscową faunę i florę. Podjęcie realizacji inwestycji nie będzie szkodliwie oddziaływać na stan środowiska gruntowo-wodnego, w tym wód powierzchniowych i podziemnych. Faza eksploatacji nie będzie powodowała przekroczenia obowiązujących standardów i nie będzie negatywnie oddziaływać na najbliższą zabudowę mieszkaniową.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 
    przyrodnicze
   Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na skalę i położenie planowanego   przedsięwzięcia względem granic Polski.
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej  infrastruktury technicznej
  Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  można stwierdzić, że rodzaj, charakterystyka i skala inwestycji nie powinna mieć negatywnego oddziaływania na środowisko.                                                           
d) prawdopodobieństwa oddziaływania
Przewidywany zakres prac budowlanych inwestycji powodować będzie typowe dla tego rodzaju przedsięwzięcia oddziaływania, związane z emisją hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, powstawaniem odpadów, ścieków komunalnych. 
     Etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie powodował emisje: ścieków, wód opadowych       i roztopowych, emisję zanieczyszczeń do powietrza,  hałasu i odpadów poprodukcyjnych      i komunalnych.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
      W karcie informacyjnej podano, że oddziaływanie przedsięwzięcia będzie trwało przez  
       cały czas eksploatacji obiektu.
          Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaplanowane jest w miejscu, w którym nie występują łącznie uwarunkowania określone w art.63 ust.1 ww. ustawy.
          Lokalizacja przedsięwzięcia na terenie zaznaczonym na załączonej do wniosku kopii mapy ewidencyjnej nie powinna powodować kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć na obszarze,  na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie. Ponadto w pobliżu miejsca realizacji inwestycji nie występują obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedsięwzięcie polegające na budowie  instalacji OZE w oparciu o kocioł biomasowy 12,5MWt z wykorzystaniem pompy ciepła na działce nr ew. 41/1 i 41/2, w obrębie geodezyjnym nr 18 miasta Skierniewice oraz na działce nr ew. 625/1 i 625/2 w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Skierniewice ze względu na jego rodzaj nie będzie wymagać znacznego wykorzystania zasobów naturalnych.
      Organ prowadzący postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, obejmującą obszar przedsięwzięcia oraz obszar na który mogłoby oddziaływać przedsięwzięcie, a także po zapoznaniu się z informacją o przedsięwzięciu zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż  przedstawione materiały pozwalają ocenić planowane przedsięwzięcie pod kątem potencjalnego oddziaływania                na środowisko.
       Po zapoznaniu się z otrzymanymi wraz z wnioskiem dokumentami, uwzględniając łączne uwarunkowania przedsięwzięcia przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia                                        3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznał, że przedstawione w karcie informacyjnej sporządzonej zgodnie z art. 62a  ww. ustawy rozwiązania projektowe dotyczące rozwiązań chroniących środowisko pozwalają na ocenę stopnia uciążliwości projektowanej inwestycji w stosunku do poszczególnych elementów środowiska  i zdrowia ludzi.
         Biorąc powyższe pod uwagę można uznać, że w przypadku realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpią krótkotrwałe oddziaływania, nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się otaczającego środowiska zarówno w fazie realizacji jak                   i eksploatacji.
               W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice  w terminie  14 dni od daty jej doręczenia.
         W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa              do wniesienia odwołania  od niniejszej decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice.
           Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Skierniewice oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. 
Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia.
Z  up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Jan Jakimowicza
Zastępca Naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Otrzymują:
1.  Pełnomocnik Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie  
3.A/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
    w Łodzi ul. Traugutta 25,  90-113 Łódź
2.  Miasto Skierniewice
    ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
3. Marszałek Województwa Łódzkiego
    Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
PREZYDENT  MIASTA
  SKIERNIEIWCE
Skierniewice, dnia: 20 lutego 2023 r.
Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice
 z dnia 20 lutego  2023 r.
Znak:GK.6220.7.2022.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Usytuowanie przedsięwzięcia: 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie zakładu – istniejącej ciepłowni przy ul. Przemysłowej 2 w Skierniewicach, powiat grodzki Skierniewice, województwo łódzkie (obecnie działki o nr ew. 41/1, 41/2 obręb geodezyjny  nr 18 miasta Skierniewice oraz 625/1, 625/2 obręb geodezyjny  nr 3 miasta Skierniewice, Miasto Skierniewice, powiat  grodzki Skierniewice, województwo łódzkie). 
W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się: 
1) rozbudowę instalacji o kocioł biomasowy 12,5 MWt z wykorzystaniem pompy ciepła, wraz              z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym: ‒ kotłownia biomasowa 12,5 MWt wraz z obudową kotła, systemem redukcji emisji (w tym elektrofiltrem), budynkiem i instalacjami odzysku ciepła,         w tym dwie elektryczne pompy ciepła z obiegiem glikolowym o mocy ok. 2 MW każda, wentylatorami spalin oraz nowym kominem (o łącznej powierzchni do 1 000 m2), ‒ plac magazynowy biomasy (wydzielona część z placu węglowego) o powierzchni do 2000 m2 wraz z murami oporowymi o wys do 4 m, wiatą o pow. do 230 m2 oraz budynkiem załadunku biomasy o powierzchni do 120 m2, ‒ dojścia, dojazdy, niezbędne instalacje wod.-kan., niezbędne instalacje i urządzenia ppoż.
2) rozbudowę zakładu o instalację fotowoltaiczną o mocy do 0,6 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą  towarzyszącą,
3) likwidację kotła węglowego WRm 29,07 (Nr 4).
Rodzaj przedsięwzięcia: 
Przedsięwzięcie dla którego sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.       z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm) -. elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów z wyłączeniem odpadów niebędących biomasą w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego - nie mniejszej niż 10 MW. 
W ramach przedsięwzięcia  wykonana zostanie:
Instalacja OZE w oparciu o kocioł biomasowy 12,5 MWt z wykorzystaniem pompy ciepła przy ulicy Przemysłowej 2  w Skierniewicach. 
Kotłownia biomasowa o mocy 12,5 MWt  wraz z:
- obudową kotła, systemem redukcji emisji (w tym elektrofiltrem), budynkiem i instalacjami odzysku ciepła, w tym dwie elektryczne pompy ciepła z obiegiem glikolowym o mocy         ok. 2 MW każda, wentylatorami spalin oraz nowym kominem (o łącznej powierzchni            do 1 000 m2),
‒ placem magazynowym biomasy (wydzielona część z placu węglowego) o powierzchni do 2000 m2 wraz z murami oporowymi o wys do 4 m, wiatą o pow. do 230 m2 oraz budynkiem załadunku biomasy o powierzchni do 120 m2,
‒ dojściami, dojazdami, niezbędnymi instalacjami wodno.-kanalizacyjnymi.
‒ rozbudowa zakładu o instalację fotowoltaiczną o mocy do 0,6 MW, wraz z niezbędną informastrukturą towarzyszącą, 
‒ likwidacją kotła węglowego WRm 29,07 (Nr 4). 
Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów i paliw, oraz  zapotrzebowanie na energię i jej zużycie 
Poniżej przedstawiono szacunkowe ilości pobranej wody i innych surowców wykorzystywanych w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia (łącznie                  z istniejącą i nowa część zakładu): 
· woda: do ok. 18,0 tys. m3/rok (z ujęcia własnego oraz miejskiej sieci wodociągowej) 
· reagenty, surowce i gazy techniczne:
 ‒ węglan wapnia 70 Mg/rok,
‒ roztwór mocznika: 150 m3/rok,
‒ 50% roztwór glikolu etylowego: ok. 12 m3 wymienianego co ok. 2,5 roku, 
‒ sól kamienna: 27,3 Mg/rok,
‒ farby: ok. 1 Mg/rok, 
‒ olej silnikowy: do 19,5 m3/rok,
‒ tlen techniczny 672 m3/rok,
‒ acetylen – 0,42 Mg/rok,
‒ dwutlenek węgla – 12,8 m3/rok;
· paliwa:
‒ węgiel: do ok. 5 tys. Mg/rok,
‒ biomasa: do ok. 25 tys. Mg/rok, 
‒ gaz ziemny: do ok. 15 510 000 m3/rok;  
· szacunkowe zapotrzebowanie na energię: do ok. 8 500 MWh/rok. 
Na terenie przedsięwzięcia:
f) nie znajdują się obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód       podziemnych; 
g) nie znajdują się obszary wybrzeży;
h) nie znajdują się obszary górskie;
i) nie znajdują się obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
j) nie znajdują się obszary przylegające do jezior.
Przeprowadzone analizy wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska pozwalają wykluczyć możliwość zaistnienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Podjęcie inwestycji nie będzie wywoływać negatywnych skutków grożących zachwianiem równowagi w środowisku. Inwestycja nie będzie mieć wpływu na miejscową faunę i florę. Podjęcie realizacji inwestycji nie będzie szkodliwie oddziaływać na stan środowiska gruntowo-wodnego, w tym wód powierzchniowych i podziemnych. Faza eksploatacji nie będzie powodowała przekroczenia obowiązujących standardów i nie będzie negatywnie oddziaływać na najbliższą zabudowę mieszkaniową.
Z  up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Jan Jakimowicza
Zastępca Naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
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